会议系统更新的技术参数和需求
	控制屏
主控面板
	• 大于7英寸
• 内置电池模块
• 配套的电源适配器

	带解析度转换的AV演示控制管理中心
	• 集成完全编程的3系列控制系统
• 10CH多格式演示切换器
• 支持当今的高分辨率——任何达到4096x2160的笔记本电脑
• 四个HDMI®和四个VGA /模拟视频输入
• 4个立体声模拟音频输入
• 两个DM®或HDBaseT输入
• HDMI 和 DM 或 HDBaseT输出
• 内置4K倍线器
• 平衡立体声音频输出
• 全自动切换
• voice-lift单麦克风输入
• 通过红外、RS-232、CEC或以太网显示控制

	高清视频接收器
	•  XS系列高清视频接收端
•  提供低成本、高性能的高清单路径解决方案
•  接收器与显示控制器
•  支持长达330英尺的电缆长度
•  通过一个CAT5e或XS电缆可连接到XS切换器
•  与HDBaseT标准兼容,允许直接连接到其他认证设备
•  提供一个 HDMI 或 DVI接口输出 
•  支持分辨率高达4 kHD和4 k DCI
•  支持3D视频和深颜色
•  支持杜比TrueHD,DTS-HD
•  支持 Dolby® TrueHD, DTS-HD®和7.1通道PCM无失真音频
•  兼容HDCP
•  提供一个10/100网络接口
•  可以通过CEC、IR和RS-232或网络控制设备
•  可通过XS连接或本地电源供电

	录播服务器
	• 提供了一个低成本、高性能、高端到低端高清演示捕获的解决方案
• 记录音频和视频的多媒体表现的发起人,内容
• 捕获高性能的视频编码标准H.264格式达到HD 1080P的解决方案
• 容易使用,并且足够灵活以适应任何工作流程模型
• 提供了高清数字和模拟输入AV来源输入
• 不包括高清3G-SDI相机的输入
• 包括本地输出监控或环通展示提供AV输出 
• 千兆以太网支持高速率的上传高清媒体文件
• 机架式界面与前面板控件

	操作软件
	• 控制主机的定制程序
• 集成完全编程的3系列控制系统
• 包含授权、程序、操作界面
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