低温真空干燥柜 1台
1. 能够彻底干燥精密手术器械，含细长复杂腔体结构的器械等。
2. 干燥各种器械均不需专用支架。
3. 通过反复抽真空并放气循环达到快速干燥的目的。
4. 内腔总容积：≥120L，干燥温度50至70度（可调）
5. 上下两个工作舱且为对开门。每个舱体可独立运行，分别配置独立真空泵。每个工作舱3层且最上层高度≥150mm,可放置较高，体积大的器械。

6. 
采用两种加热方式（间接加热的热交换板、外壳采用自恒温加热系统），提高干燥效率。

7. 每层隔板有独立的加热循环系统，均采取热水间接加热方式,温度传感器设置在热水箱中，保证进入蓄热板中的水温恒定，不会出现发热板过热烧坏器械的风险。

8. 工作区温度偏差：≤±1.0℃，确保室内温度均匀。

9. 热水加水装置配备有浮球水位控制，一旦缺水就会报警，防止干烧现象发生。
10. 自动设置抽放气程序，提高干燥效率。
11. 原装进口无油真空泵，确保干燥效果。
12. 空气过滤装置：采用初效高效组合过滤器确保气体洁净。
13. 智能监控及调温模式：彩色触摸屏，传感器实时监测工作舱内水分残留，器械彻底干燥后，自动停机。PLC自动调节温度。

14. 最低气压值可控（1.1~101.3KPa），确保蒸发温度不低于0度，防止堵塞和冻胀现象；一个循环中从大气压抽至最低气压值1.1Kpa的时间不超过6分钟。
15. 双重温度过升防止功能：自动超温保护；独立的液胀式过升防止器。
16. 腔体材质：内胆SUS304钢材，外壳冷轧钢喷塑。
17. 控制系统传感器包括：压力传感器、温度传感器、恒温传感器、进口高精度水汽检测传感器等。

18. 配置要求：

1）主机一台
2）专用承载架（篮筐）6个
