骨髓医学图像工作站技术参数
一、软件参数
1. 要求和现有骨髓系统网络数据库直接对接
2. 同步显示镜下图像,实时预览、瞬间采集和存储。
3. 可以动静态调节抓取前后的图像，直至最佳图像效果；还可对图像进行拉伸放大、全屏显示，便于多人同时观察。
4. 提供多种图像存储方式，实现海量存储。
5. 可测量选定细胞的直径、面积，计算核浆比。
6. 可对典型疑难细胞形态进行任意色彩、字体、大小的文字标注或图形标注。　
7. 提供多种细胞计数方法。
8. 联机GL929电子细胞分类计数器，计数结果同步上传，无需手工再次录入或发送。
9. 提供全国血液学实验诊断手册和权威专家的报告模板库
10. 网络版多机共享，病历录入、图像采集、细胞计数、结果分析和打印输出分工合作。
11. 基于SQL数据库技术，储存和管理数据，实现数字化病例资料的生成、共享。
12. 智能模糊查询功能，可对同一病例、不同病程或同一疾病不同病人的归纳和总结。
13. 具备工作量统计功能，统计结果可以导出。
14. 具备Web方式查询打印报告。
15. 开放式报告设置和报告打印，可自动生成标准化报告或自定义报告，打印可适应多种尺寸纸张。
16. 骨髓报告单可自动或手动导出为网页、PDF和JPG图片格式 
17. 具备用户权限设定功能，报告单打印即锁定
18. 多用户使用不必退出软件即可切换用户。
19. 编号自动增加，也可手工调整；一键识别既往病例。
20. 预留条形码录入数据端口
21. 根据工作进度单独或批量显示病例状态（检验中，已审核，已打印）
二、 硬件参数
   1、显微镜相机  
 1) CCD芯片尺寸：1/1.8”
2) 最大像素：600万
3) 像素尺寸：2.4x2.4µm2
4) 灰度值：12bit
5) 曝光时间：0.244毫秒至2秒
6) 帧频： 26帧/秒-15帧/秒
7) 光学端口：C-Mount
8) 数据与供电：USB3.0
   2、进口正置显微镜
1）光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm
2）调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
3）观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°
4）照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。
5）物镜：平场消色差物镜
10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）
40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）
20X (N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）
100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil）
6）载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
7）目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；
8）物镜转换器：六孔专用物镜转换器
9）聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

