无创呼吸机招标参数
一、性能特点 
1、采用彩色液晶屏,显示呼吸参数、报警信息及波形图； 
2、适用于呼吸功能不全的无创呼吸通气患者，可以在家庭和医疗环境中使用。 
3、高性能进口风机，机体小巧，设备自带湿化器增加空气湿度； 
4、台车； 
5、具有国家三类医疗器械注册证； 
6、标配锂电池，可独立连续工作≥8 小时， 
7、可外接低压氧气，氧浓度范围 30～100 % ； 
二、工作条件 
1. 电源 直流 24 V（－15 ～ ＋25 %），2.5 A 
2. 电源适配器 交流输入 100～240 V，频率 50 /60 HZ 直 
流输出 24 V，2.5 A 
三、呼吸模式 
1. 自主呼吸与时间控制自动切换模式（S/T 模式） 
2. 时间控制模式（T 模式） 
3. 自主呼吸模式（S 模式） 
4. 持续正压通气模式（CPAP 模式） 
5. 压力控制模式（PC） 
四、主要技术指标 
调节参数 
1. AVPAS 开/关 
2. 潮气量 200 ～ 1500 mL 
3. 呼吸频率 3 ～ 40 bpm 
4.吸气时间 0.0 ～ 3.0 s 
5.吸气压力（IPAP） 4 ～ 30 cmH2O 
6. 最大吸气压（IPAPMAX） 4 ～ 30 cmH2O 
7. 最小吸气压（IPAPMIN） 4 ～ 30 cmH2O 
8. 呼气压力（EPAP） 4 ～ 25 cmH2O 
9. 持续气道正压（CPAP） 4 ～ 20 cmH2O 
10.压力延时上升时间 
11.压力上升时间 
12.吸气灵敏度 
13.呼气灵敏度 
14.舒适度 
15.湿化器 
16.自动功能 开/关 
17.压力限制 
监测参数 
1.频率（Freq） 
2.潮气量（VT） 
3.分钟通气量（MV） 
4.吸气时间（Time） 
5.吸气压力（IPAP） 
6.呼气压力（EPAP） 
7.气道正压（CPAP） 
五、图形显示 
气道压力—时间波形图 
流量—时间波形图 
六、报警及保护 
1. 窒息报警  
2. 管道脱落报警  
3. 报警系统消声（静音）
