[bookmark: _Toc215832373]服务器采购需求
1、 [bookmark: _Toc215832374]项目介绍
[bookmark: _Toc215832375][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156]目因业务拓展需要，需采购一批高性能服务器，用于支撑核心业务系统的稳定运行、数据存储与处理等工作。此次采购服务器需满足高可靠性、高扩展性和高效运行的要求，确保业务系统持续稳定无间断，现计划采购 5 台服务器，以保障项目顺利推进。
2、 [bookmark: _Toc215832381]设备清单
	采购5 台服务器，主要功能如下：
	设备
	规格描述
	数量

	服务器
	CPU不少于2颗,单颗CPU不低于32C，频率不低于2.8Hz，内存不低于256GB DDR5，不少于2块480GB SSD，不少于3块8T HDD，配置≥4个1Gb以太网RJ45端口，配置≥2个10Gb以太网光端口，双电源，3年质保
	5



3、 [bookmark: _Toc215832382]设备参数要求
指标按重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	规格
	2U机架式服务器。
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]★
	处理器
	2颗处理器，主频≥2.8GHz，核心数≥32核，L3缓存≥60MB。
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK166]★
	内存
	256GB TruDDR5内存，最大支持32根内存插槽
	

	4
	
	
	配置4根64GB DDR5 5600MHz
	

	5
	
	RAID卡
	配置独立RAID卡，4G闪存保护；
	

	6
	★
	硬盘
	配置：≥2块480G SATA固态硬盘，≥ 3块8TB 7.2K HDD热插拔硬盘；
	

	7
	#
	
	最大支持32个NVMe硬盘
	

	8
	★
	网卡
	[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]配置≥4个1Gb以太网RJ45端口，配置≥2个10Gb以太网光端口，配置2个10Gb模块，配置1个专用的管理端口.
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]★
	电源
	实配电源输出功率≥1100W 白金电源，1+1热插拔冗余电源。
	

	10
	
	冷却系统
	支持6个冗余热插拔系统风扇。
	

	11
	 
	I/O扩展
	最大支持12个PCIe插槽。
	

	12
	#
	服务器管理
	实配高级管理功能许可，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程完全控制，包括远程开机、关机、重启、图形化安装操作系统、远程挂载镜像等。支持通过APP进行管理。有注册商标，有软件著作权。提供国家版权局颁布的软件注册权证书。
	是

	13
	#
	第三方检验证书
	服务器环境应力筛选检验，运行温度应力范围0℃~50℃
	是

	14
	
	
	工频磁场抗扰度磁场强度≥10A/m
	

	15
	
	
	静电放电抗扰度，接触放电≥8kV,空气放电≥15kV
	

	16
	
	
	浪涌(冲击)抗扰度试验电压≥4kV
	

	17
	
	
	噪声声功率级为≤3.71 Bel (A)
	

	18
	★
	服务
	提供原厂3年7*24小时保修服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。
	是



4、 [bookmark: _Toc215832383]服务要求
1. 提供原厂 3 年 7*24 小时保修服务。
2. [bookmark: _GoBack]提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。
2

